
Castle Stones  
Uniek, handgemaakt & met een historische uitstraling

Perfecte tegels.

Juiste prijzen.

Het beste advies.



CASTLE STONES ZI JN HANDGEMAAKTE REPRODUCTIES VAN ORIGINELE 

EXEMPLAREN VAN ANTIEKE MARMER- KALKSTEENTEGELS AFKOMSTIG UIT 

HISTORISCHE VLAAMSE, FRANSE EN ITALIAANSE HERENHUIZEN, KASTELEN, 

KLOOSTERS EN KERKEN. HIERDOOR HEEFT ELKE STEEN ZI JN EIGEN UNIEKE 

ONTWERP EN UITSTRALING.
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1 | Castle stones
modellen
BIJ VAN DEN BOSSCHE TEGELS HEEFT U EEN RUIME KEUZE TUSSEN

5 PRACHTIGE MODELLEN UIT DE CASTLE STONES COLLECTIE: DALLEN,

DALLEN PARIS, LOFT, BRICKS, BIG BRICKS, OAK BRICKS, FRENCH BRICKS,

COBBLE STONES, TERRA STONES & VERSAILLES.

DE AUTHENTIEKE HISTORISCHE UITSTRALING IS EEN MUST IN ELK

LANDELI JK INTERIEUR. MAAR OOK IN EEN MODERN

INTERIEUR GEVEN DE CASTLE STONES EEN UNIEKE TOETS

Castle Stones dallen

De Castle Stones dallen zijn 
originele replica’s van his-
torische kerk- en kasteelvloeren. 
De stenen kunnen als vloer- en 
wandstenen gebruikt worden. 
Bovendien zijn ze geschikt voor 
toiletruimtes en voor vloeren 
met vloerverwarming. 
 

Castle Stones dallen Paris

Castle Stones big bricks

Castle Stones Cobble stones

Castle Stones loft

Castle Stones oak bricks

Castle Stones Terra stones

Castle Stones bricks

Castle Stones French bricks (wand)

Castle Stones Versailles

Castle Stones dallen
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Castle Stones dallen

De Castle Stones dallen is een collectie stenen 
met een robuust en authentiek karakter.  
Omdat de stenen vroeger niet exact op maat 
gemaakt werden, bestaat er een enorme  
verscheidenheid aan maten. In de collectie  
zitten 130 verschillende vormen en maten, 
welke variëren van 28x31 cm tot 90x132 cm. 
De Dallen worden in wildverband gelegd.
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Castle Stones dallen

Omdat Castle Stones extreem licht en dun zijn, 
8 mm dik, zijn ze geschikt voor alle ruimtes, 
ook vochtige ruimtes zoals badkamers. Dit 
geldt ook voor woningen die onder monumen-
tenzorg staan. Alle tegels en stenen van Castle 
Stones zijn door en door kleurvast. Omdat al-
les met de hand gemaakt wordt, is elk gelegd 
oppervlak uniek. Ze zijn uitermate geschikt 
voor vloerverwarming en zijn eenvoudig te 
reinigen en te onderhouden.
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Castle Stones dallen Paris

Castle Stones dallen Paris collectie is een  
variant op de originele Dallen collectie. Beide 
collecties hebben het authentiek karakter van 
oude Franse vloeren uit kloosters en kerken. 
Het verschil tussen de twee collecties zit in 
het formaat van de steen. De stenen uit de 
Dallen Paris hebben een vast formaat namelijk 
ca. 120 x 60 cm en kunnen dus niet in wildver-
band gelegd worden. Daardoor ziet de Dallen 
Paris vloer er strakker en afgelijnder uit.
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Castle stones loft

De Castle stones loft zijn originele replica’s van
historische kerk- en kasteelvloeren. De stenen kunnen als 
vloer- en wandstenen gebruikt worden. Bovendien zijn ze 
geschikt voor toiletruimtes en voor vloeren met
vloerverwarming.

Het model Loft bestaat uit grotere stenen tot maximaal
123 cm. Ze zijn met de hand gebrand en gehamerd
waardoor ze een oude uitstraling hebben. Om een
authentieke uitstraling te bereiken, worden deze stenen
in wildverband gelegd.
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Castle Stones bricks

De Castle Stones bricks zijn 
reproducties van oude Engelse en 
Nederlandse bakstenen, ook wel 
Waaltjes genaamd. Deze prachtige 
reproducties zijn opgebouwd uit 
verscheidene materialen en daarna 
zorgvuldig met de hand geperst.  
Hierdoor ontstaat een steen die 
voor het oog niet te onderscheiden 
is van de antieke variant. De steen 
is dan ook uitermate geschikt voor 
entreehallen, toiletruimtes, open 
haarden en wijnkelders.
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Castle Stones bricks

Dankzij de innovatieve materialen 
en de ambachtelijke productiewijze 
kunnen de Castle Stones bricks  
geproduceerd worden met de 
gekende uitstraling van de 
Engelse en Nederlandse waaltjes 
van vroeger maar dan in 
hedendaagse kleuren.

De Castle Stones bricks zijn 
ca. 4,5 x 12 cm tot 4 x 15 cm groot.
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Castle Stones big bricks

De Castle Stones big bricks collectie heeft 
dezelfde look and feel als de Castle Stones 
bricks, maar is groter in formaat. Doordat 
deze stenen groter en meer gestructureerd 
zijn geeft het de vloer een grovere en 
robuustere uitstraling. Deze onregelmatige 
structuur van de Castle Stones big bricks 
geeft de vloer een authentiek uitzicht dat 
terug grijpt naar de sfeer van Franse 
gebouwen van weleer.

De Castle Stones bricks zijn ca. 4,5 x 12 cm 
tot 4 x 15 cm terwijl de Castle Stones big 
bricks ca. 5 x 20 cm tot 6 x 20 cm zijn. De 
Big bricks zijn steeds 7 tot 8 mm dik.

Castle Stones oak bricks

Castle Stones oak bricks is een collectie 
gebaseerd op parketvloeren van vroeger. 
Geplaatst in een visgraat patroon, komt 
deze vloer mooi tot zijn recht. In tegenstel-
ling tot de meeste keramische houtlook 
tegels, waar de nerven aan het oppervlak 
worden getoond, zijn bij de Castle Stones 
oak bricks collectie de nerven in de steen 
zelf gekerfd. Deze techniek zorgt ervoor 
dat de vloer diepte en levendigheid in de 
ruimte brengt. De nerven van de oak bricks 
imiteren perfect de structuur van  
natuurlijk hout. 

De Castle Stones oak bricks zijn 5 x 19 cm 
groot.
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Castle Stones French bricks

De French Bricks zijn stenen met een 
eeuwenoud karakter, geïnspireerd op de 
Dordogne. Deze stenen worden verlijmd 
in stroken met iedere strook een andere 
breedte. De stenen zijn zo gemaakt dat als 
ze vlak worden verlijmd, de voorkant van 
de steen verspringt ten opzichte van de 
andere stenen.

De French Bricks zijn beschikbaar in 
breedtes ca. 5, 8, 11 en 12 cm en lengtes 
van 9 tot 38 cm.

Enkel wandgebruik
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Castle Stones Cobble stones

Cobble stones zijn geïnspireerd op de 
kasseien of kinderkopjes die vroeger  
gebruikt werden voor de aanleg van  
wegen en steegjes. De naam kinderkopje 
duidt op de grootte van de kassei. De 
Cobble stones kunnen in een willekeurig 
of in steensverband geplaatst worden.  

De Cobble stones bestaan in de maat 
19x13,5 cm.
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Castle Stones Terra stones

Terra Stones zijn gebaseerd op één van de 
eerst gebakken Hollandse stenen  
(Estrikken). De Terra Stone is een plavuis 
uit klei die weergegeven wordt op  
schilderijen van de grootmeesters  
Rembrandt en Van Gogh. Vroeger werden 
deze tegels gemaakt van klei in beperkte 
kleuren rood en geel maar dankzij de 
innovatieve technieken van vandaag, 
worden deze Terra Stones geproduceerd 
in moderne tinten met dezelfde warme 
uitstraling. 

De Castle Stones Terra bestaan in de maat 
20x20 cm.
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Castle Stones Versailles

De collectie Versailles is, zoals de naam 
doet vernoemen, geïnspireerd op de  
oorspronkelijke houten vloerpanelen in 
het beroemde Paleis van Versailles in 
Frankrijk. Deze houten panelen werden 
speciaal voor Lodewijk de Grote  
ontworpen. Het legpatroon werd  
sindsdien toegepast in vele kastelen en 
landgoederen. De Versailles collectie is 
tijdloos en klassiek met een modern  
design dat diepte en karakter brengt in 
het interieur.

De afmeting van 1 tegel is 
94 x 94 x 0,8 cm 
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2 | Castle Stones
kleuren DE CASTLE STONES COLLECTIE BESTAAT UIT 11 KLEUREN: 

BROWN GREY, BRIGHT WHITE, EARL GREY, EVENING SHADOW, 

MORNING MIST, NATURAL BEIGE, OLD GREY, TERRA COTTA, 

TERRA ANTIQUE, WHITE SAND EN WARM DESERT. 

ALLE KLEUREN BEHALVE BRIGHT WHITE BESTAAN UIT 

3 KLEURTINTEN.

	» Opgelet: kleuren kunnen afwijken in realiteit

BROWN GREY

EVENING SHADOW

BRIGHT WHITE

OLD GREY

MORNING MIST

EARL GREY

WARM DESERT

NATURAL BEIGE

TERRA COTTA TERRA ANTIQUE

WHITE SAND

3 | Castle Stones
plaatsen
 Verpakking 

Castle Stones uit verpakking halen

	» De kisten droog stockeren. De tegels 24 uur voor het plaatsen aan de binnen temperatuur laten wennen.
	» Schroef de lange zijde van de kist los. Houd de stenen aan de bovenzijde vast en zet de stenen binnen 
schuin tegen de muur.

	» Het is raadzaam om een aantal schuine platen tegen de muur te zetten, waar vervolgens de stenen 
schuin tegenaan kunnen gezet worden.

Castle Stones Kleuren controleren

	» Dallen en Loft worden in kleur mix aangeleverd. Bricks mix: kleur staat vermeld op de verpakking.  
Bijvoorbeeld Brown Grey 1 - Brown grey 2, etc.

	» Controleer de kleur voor het leggen, pak een schuurspons en poets wat stenen op. Zo ziet u de exacte 
kleur. 

Verwerking van Castle Stones

	» Til de grote stenen aan de lange zijde op om te verplaatsen en te verwerken.
	» Verwijder de stenen stuk voor stuk uit de verpakking. Sorteer de stenen op maat. Zo hebt u sneller een 
steen te pakken die past tussen de reeds geplaatste stenen.

	» Hebt u geen passende steen meer? Zaag deze dan op maat. Werk de steen bij met een diamantschijf 
voordat u deze gaat leggen. Om de benodigde ronde vorm te krijgen, houdt u de diamantschijf haaks 
(hoek van ongeveer 45 graden) en haalt u deze heen en weer.

	» Het type Dallen kent bijvoorbeeld maar liefst 135 verschillende stenen en maten. Dat betekent dat het 
een uitdagende puzzel is waarbij elke ruimte een andere aanpak nodig heeft. De combinatie van al die 
verschillende stenen en hoe ze ten opzichte van elkaar gelegd worden, bepalen voor een groot deel de 
uitstraling van de Castle Stones vloer.
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 Ondergrond 

Zorg dat de ondergrond droog, stevig, vlak en vrij is van vet, olie en cementmelk. De voorbereiding van de 
ondergrond verschilt naargelang type ondergrond:

Anydrietdekvloer 
en poreuze, zuigende ondergronden

Bestaande tegelvloer 
of niet-zuigende ondergronden

Vloeren met vloerverwarming 
of plaatsing in verband

	» 	Zorgvuldig schuren en ontstoffen
	» 	Primer Weberprim tac aanbrengen en 

1-4u laten drogen

	» 	Zorgvuldig ontvetten, schuren en ontstoffen
	» 	Primer Weberprim bond mono aanbrengen

	» 	Plaats ontkoppelingsmat Webersys 
flex roll met Webercol plus comfort 
wit

Weberprim tac   Weberprim bond mono Webersys flex roll 

 Verlijming 

Aanbevolen tegellijm voor Castle Stones
Webercol plus comfort wit Webercol plus comfort wit

Tip: leg na het aanbrengen van de primer en het plaatsen van een ontkoppelingsmat de stenen eerst 
droog neer zonder lijm. Zijn er aanpassingen nodig? Dan kan u dat nu nog makkelijk doen. Door de stenen 
in een lange baan na elkaar open te klappen, houdt u overzicht en kan u de ‘opengeklapte’ stenen  
makkelijk terugleggen en verwerken. Klap de stenen om aan de lange zijde.

Verlijmen van Castle Stones op chape

	» Volg de richtlijnen van de lijmfabrikant voor het aanmaken van de tegellijm.
	» Het is essentieel om een lijmoverdracht van 100% te bekomen. Om dit te garanderen moet u bij  
Castle Stones een dubbele verlijming toepassen. 

	» Controleer regelmatig de goede lijmoverdracht door te kloppen met een rubber hamer (wit). Belangrijk 
hierbij is dat lijmlagen elkaar boven en onder overal raken. Indien dit niet het geval is ontstaat er een 
luchtlaag en als gevolg kan de tegel krom staan of zelfs breken.

	» Wij adviseren een vlakke kam aan de onderkant van de steen, dus een dunne schraaplaag van een paar 
millimeter. Vergeet de hoeken niet!

	» De vloer kan met een halfronde lijmkam worden ingesmeerd. Belangrijk is dat de lijm vlak wordt  
opgezet, dus zonder hoogteverschillen. Een hoogteverschil kan ervoor zorgen dat overtollige lijm niet 
goed wordt verdeeld en dat u teveel druk op de steen moet uitoefenen om deze aan te drukken.

	» Houd een voeg aan van ongeveer 1 centimeter en houd er rekening mee dat de stenen verschillend van 
maat zijn.

	» De tegels moeten binnen de opentijd (30 minuten) van de kleefmortel worden geplaatst. De tegels  
kunnen gecorrigeerd worden binnen de versteltijd (20 minuten) van de kleefmortel. Indien velvorming  
ontstaat moet de lijm verwijderd worden en wordt een nieuwe laag lijm voorzien. 

	» Na het verlijmen moet de lijm minimaal 24 uur drogen en is dan beloopbaar.
	» Wacht 15 dagen vooraleer grotere werken uit te voeren op de vloer.

Extra richtlijnen voor plaatsing op vloerverwarming

	» De dekvloer moet elke 40 m², met een maximale lengte van 8 lopende meter, een uitzettingsvoeg  
bevatten.

	» Opwarmingscyclus dekvloer: 	
			   - De dekvloer moet 1 week per 1 cm dikte drogen, met een minimale droogtijd van  
			     28 dagen bij cementgebonden dekvloer en een minimale droogtijd van 14 dagen bij  
			     anhydrietdekvloer, vooraleer deze geleidelijk op te warmen met 5°C per dag. Het is 	
			     aangeraden minimum één volledige cyclus van opwarming en afkoelen uit te voeren, 	
			     vertrekkende van de laagste tot de maximale werkingstemperatuur. 
			   - Deze maximumtemperatuur moet minstens 24 uur per 1 cm vloerdikte  
			     aangehouden worden.
			   - Daarna kan de terugkeer naar de begintemperatuur systematisch toegepast worden. 	
			     Bouw de vloertemperatuur af met 5°C per dag. 
	» De vloerverwarming moet 48 uur vóór het plaatsen van de tegels uitgeschakeld worden en houdt het 
uitgeschakeld tot de vloer volledig droog is (minimum 7 dagen droogtijd na plaatsen en voegen van de 
tegels) om de kwaliteit van de producten te garanderen.

	» Breng een soepele uitzettingsvoeg aan van minimum 1cm dikte tegen de verticale oppervlakken (tegen 
muren, kolommen, …)

Extra richtlijnen voor plaatsing op anhydrietdekvloer

	» Controleer de cohesie van de ondergrond met een hamer en verwijder niet-hechtende delen.
	» Een calciumsulfaatgebondenvloer of anhydriet gietvloer mag een restvochtpercentage hebben van 0,3% 
bij toepassing van vloerverwarming. Zonder vloerverwarming mag het een restvochtpercentage hebben 
van 0,5%. Deze meting mag NIET elektronisch gedaan worden maar UITSLUITEND via een Carbuurtest.

	» Schuur de anhydrietdekvloer met grove korrel om de sinterlaag volledig te verwijderen
	» Ontstof het geschuurde oppervlak zorgvuldig met de stofzuiger.
	» Breng een grondlaag Weberprim tac met de rol aan en laat 1 tot 4 uren drogen.

 Voegen 

	» Start pas met voegen van de tegels minimaal 24 uur na het verlijmen.
	» Stofzuig eerst de vloer grondig. Breng nadien Lithofin NanoTOP aan om 	

	 uw vloer te beschermen tijdens het voegen. Dit product zorgt ervoor dat 	
	 het voegsel niet in de tegel dringt en u na het voegen de cementsluier 	
	 gemakkelijk kan verwijderen. 
	» Gebruik waterwerende, flexibele en gekleurde voegmortel Webercolor  

	 premium. Kies een voegkleur dat het meest lijkt op de kleur van de tegel. 	
	 Het gebruik van industriële voegmortel wordt aangeraden (geen eigen 	
	 mengeling met zand/cement). 
	» Zorg ervoor dat het te voegen oppervlak droog en vrij van lijm is. Krab of 	

	 reinig indien nodig het oppervlak om een goede hechting, een gelijkma-	
	 tige droging en homogene kleur van de voeg te bekomen.
	» Aangezien Castle Stones niet gerectificeerde tegels zijn, houdt u best een 

	 voeg aan van 1cm tussen de tegels.
	» Voeg kleine vlakken. Voeg niet teveel in één keer, want wanneer dit  

	 teveel indroogt zal het verwijderen van de voeg lastig worden.
	» Breng de voegmortel aan en vul de voegen diagonaal op met de voeg- 

	 spaan. Vul de voegen volledig en verwijder het teveel aan voegmortel 	
	 met de voegspaan. Reinig vóór uitharding de tegels met een gespoelde 
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4 | Castle Stones
onderhouden
TIP: om het vuil tegen te gaan, is een vloermat die het eerste vuil opvangt erg raadzaam.  
Zo voorkomt u dat krassend vuil, zoals zandkorrels, uw vloer kunnen beschadigen.  
Bestel vloermatten en vloermatkaders op www.tegel.be

Eerste reiniging na plaatsing

Reinig eerst de vloer 20 dagen na plaatsing met  
Boscobello natuursteen krachtreiniger.

Bescherming

20 dagen na plaatsing beschermt u de vloer tegen vlekken en 
vuil met Lithofin NanoTOP.  Dit product heeft een waterwerende 
werking, is krasbestendig en vormt geen lagen. Het is kleurloos 
en beschermt zonder het karakteristieke uiterlijk van de steen te 
veranderen.

Dagelijks of wekelijks onderhoud

Voor het dagelijkse onderhoud gebruikt u Boscobello  
natuursteen onderhoud,  1 geutje (ca.20ml) per emmer warm  
water. Dit onderhoudsproduct is ook geschikt voor alle natuur-
steen oppervlakken zoals marmer, kalksteen, graniet, kwartsiet, 
leisteen, zandsteen, terrazzo, granito, betonsteen en cotto.

Periodiek onderhoud

Voor periodiek onderhoud raden wij Boscobello natuursteen 
krachtreiniger aan, verhouding 1:10 (mengen met water). Breng 
het verdund product aan op de vloer. Laat 15 minuten inwerken. 
Schrob de vloer tussendoor met een schrobber en spoel goed na 
met schoon water.

Controleer elke 6 maand of uw vloer nog waterafstotend is. Trekt 
het water in de vloer en wordt die plek donkerder van kleur? Dan 
is een laagje Lithofin NanoTOP aangewezen.

Wat te doen bij een extreem vuile vloer?

Bij een extreme vuile vloer mag men meer Boscobello  
natuursteen krachtreiniger gebruiken. Laat deze 15 minuten 
inwerken en goed schrobben. Neem daarna het vieze water op.

vochtige spons of een sponsspaan. Let erop dat de voegen niet uitge-
hold worden. Werk af met een droge doek of een witte pad.

	» Zorg ervoor dat er een heel fijn laagje voegmiddel achterblijft in de 
diepe delen van de stenen. Hierdoor accentueer je het karakter en de 
textuur van de steen.

	» Poets de stenen goed uit. Om de werkelijke kleur van de steen naar bo-
ven te halen moet men een grove spons gebruiken. Zo was je de witte 
waxlaag van de steen. Maak een mooie gladde voeg. Zorg dat de voeg 
wat dieper ligt dan de steen en gebruik om de 5m2 schoon leidingwater. 
Hiermee voorkomt u dat er strepen komen of er teveel voeg achterblijft 
op de steen.

	» Respecteer de aangegeven hoeveelheid aanmaakwater.
	» Maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen.
	» Verzeker u dat de bodem van de voeg volledig is opgevuld.
	» Voegen bij temperaturen lager dan +5°C en vochtige condities  
is niet aanbevolen.

	» Wacht 20 dagen na het voegen om de cementsluier te  
verwijderen met Boscobello natuursteen krachtreiniger.

Soepele voegen - Uitzettingsvoegen

	» In alle staande inwendige hoeken, evenals de aansluiting wand/vloer, aansluitingen 	
	 op kozijnen en dorpels, doorvoeren van leidingen ter plaatse van de kranen, dient een  
	 elastische siliconenkit type Weberseal N voorzien te worden.
	» Als de betegelde lengte groter is dans 10 meter of het betegelde oppervlak groter is 	

	 dan 60 m² (40 m² bij vloerverwarming) dient een uitzettingsvoeg voorzien te worden.  
	 De tegelvloeren moeten vrijgehouden worden van randen en betonkolommen door 	
	 het toepassen van een randstrook alvorens de voegmortel aan te brengen. Neem de 	
	 dilataties in de ondervloer over in het tegelwerk.

 Legpatroon Castle Stones French Bricks  (enkel wand)

	» Castle Stones French bricks worden ver-
lijmd in stroken met iedere strook een 
andere breedte.

	» De doosjes met de Castle Stones French 
bricks zijn genummerd van A tot J.  
De bedoeling is dat u rijen gaat maken, 
beginnend bij A, eindigend bij J om  
vervolgens weer te starten bij A.

	» Wanneer u start met de eerste rij, zorg er 
dan voor dat u de stenen random lijmt.  
Ga de steentjes vooral niet sorteren op  
breedte.

	» Ga zo verder voor rij B, C, D, enzovoort.
	» LET OP: wanneer u de rijen boven elkaar 
lijmt, zorg er dan voor dat de verticale 
voegen altijd verspringen en niet één lijn 
worden. Dit geeft het natuurlijke effect van 
de Castle Stones French bricks.

Bestel
online

Bestel
online
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5 | Castle Stones
afwerken

EEN PLINT IS EEN ELEGANTE VERBINDING TUSSEN 

DE VLOER EN MUUR. ZE GEVEN KARAKTER AAN 

DE WONING EN ZORGEN VOOR EEN VLEKKELOZE 

AFWERKING.

Water- en schokbestendig

De plinten zijn gemaakt in stevig Duropolymer® - 
een geëxtrudeerde en impactbestendige  
polystyreenmix van hoge densiteit. Dat materiaal 
is schok- en waterbestendig en uiterst licht. U kan 
ze mee schilderen met de muur of accentueren 
door ze in een andere kleur te zetten. Onmisbaar 
dus in elke ruimte. Of het nu gaat over een  
badkamer, slaapkamer, hotellobby of kantoor.
 

Voordelen

	» Water- en vochtwerend
	» Schokbestendig
	» Overschilderbaar
	» Makkelijk in verstek te zagen
	» Een Belgisch product
	» Stijlvol en verbergen discreet kabels
	» Ideaal in badkamers of douches
	» Gemaakt van duropolymer® een geëxtrudeerde 
polystyreen van hoge densiteit

	» In verschillende hoogtes, diktes  
en telkens 2m lang 
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Waterproof schilderplinten verlijmen

	» Breng Ottocoll M550 HiTack aan over het lijmoppervlak van de schilderplint (de 
twee raakpunten met de muur, op de achterzijde van de plint)

	» Plaats de plint tegen de wand en vloer en duw stevig aan
	» Verwijder overtollige lijm met een vochtige spons
	» Gebruik speciale nadenlijm in elke naad tussen twee aaneensluitende  
schildersplinten

	» Duw de plinten stevig naar elkaar toe
	» Verwijder de overtollige nadenlijm vóór uitharding  
(na max. 1 u en herhaal na 2 tot 3 u)

	» Gebruik eventueel plamuur om de zichtbaarheid van de naden  
te verminderen

	» Wacht min. 24 u vooraleer de plinten te overschilderen

Extra tips:
	» Verwijder eerst de cementsluier van de tegels vooraleer de plinten te verven. 
	» Laat de plinten min. 24 u acclimatiseren in de ruimte voor plaatsing. 
	» De plinten zijn overschilderbaar na min. 24 u.
	» Gebruik de schilderplint ook tegen de wand achter een open boekenkast om de wand 
tegen schokken te beschermen.
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Online catalogus 24/7 raadpleegbaar op www.tegel.be
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Wenst u advies, offerte of bestellen 
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buitentoonpark? Maak een afspraak via 
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